
PŘEHLED 
LISOVACÍCH 
ČELISTÍ
Pro hydraulické  
lisovací kleště Hilti
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Hilti ČR spol. s r.o.
Uhříněveská 734
252 43 Průhonice, Praha - Západ
T 800 11 55 99

Ostrava
Teslova 2
701 00 Ostrava
T 596 134 239

Brno
Vídeňská 101n
619 00 Brno
T 541 212 175

Praha
Uhříněveská 734
252 43 Průhonice, Praha - Západ
T 800 11 55 99

Hilti Store Česká republika

www.hilti.cz
www.fb.com/HiltiCZ
youtube: Hilti Česká republika

Otevírací doba:
Po-Čt: 7:30 - 17:00
Pá: 7:30 - 16:00

Otevírací doba:
Po-Čt: 7:30 - 17:00
Pá: 7:30 - 16:00

Otevírací doba:
Po-Čt: 7:00 - 17:00
Pá: 7:00 - 16:00

Praha

Brno

Ostrava



Technická data
Lisovací síla 19 kN

Váha 2,3 kg 
Rozměry 355x120x75 mm 
Napětí 22V 

Lisovací cyklus 4 sekundy 
Kompatibilní profily G, M, TH, U a V 

Rozsahy lisování

M: 12-35 mm 
V: 12-35 mm

TH: 12-40 mm
U: 12-40 mm
G: 16-40 mm 

Kompatibilní lisovací čelisti (Typ upínání) NPR PM

Kompatibilní lisovací kroužky Lisovací kroužky pro tento stroj  
nejsou k dispozici 

Technická data
Lisovací síla 32 kN

Váha 3,0 kg
Rozměry 410x120x75 mm
Napětí 22V 

Lisovací cyklus 7 sekund
Kompatibilní profily G, M, TH, U a V

Rozsahy lisování

M: 12-66,7 mm 
V: 12-108 mm
TH: 12-63 mm
U: 12-110 mm
G: 16-75 mm

Kompatibilní lisovací čelisti (Typ upínání) NPR PS
Kompatibilní lisovací kroužky NPR PR

Technická data
Lisovací síla 32 kN

Váha 3,0 kg
Rozměry 521x244x83 mm
Napětí 22V 

Lisovací cyklus 7 sekund
Kompatibilní profily G, M, TH, U a V

Rozsahy lisování

M: 12-108 mm 
V: 12-108 mm
TH: 12-63 mm
U: 12-110 mm
G: 16-75 mm

Kompatibilní lisovací čelisti (Typ upínání) NPR PS
Kompatibilní lisovací kroužky NPR PR

NPR 19-A

NPR 32-A

NPR 32 PE-A

TYPY LISOVACÍCH ČELISTÍ

+

TYPY HYDRAULICKÝCH KLEŠTÍ
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NPR PM G NPR PS G NPR PR G AKTIVÁTOR
č. artiklu označení č. artiklu označení č. artiklu označení č. artiklu označení
2163315 NPR PM G 16 mini 2162577 NPR PS G 16 2163344 NPR PR G 63 2206272 NPR PA 2
2163316 NPR PM G 20 mini 2162578 NPR PS G 20 2163348 NPR PR G 75 2206272 NPR PA 2
2163317 NPR PM G 26 mini 2162579 NPR PS G 26
2163318 NPR PM G 32 mini 2163230 NPR PS G 32
2163319 NPR PM G 40 mini 2163231 NPR PS G 40

2163232 NPR PS G 50
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NPR PM M NPR PS M NPR PR M AKTIVÁTOR
č. artiklu označení č. artiklu označení č. artiklu označení č. artiklu označení
2168559 NPR PM M 12 mini 2168636 NPR PS M 12 2206299 NPR PR M 42 2206272 NPR PA 2
2163320 NPR PM M 15 mini 2163153 NPR PS M 15 2206300 NPR PR M 54 2206272 NPR PA 2
2163321 NPR PM M 18 mini 2163154 NPR PS M 18 2206301 NPR PR M 66.7 2206272 NPR PA 2
2163322 NPR PM M 22 mini 2163155 NPR PS M 22 2206302 NPR PR M 76.1 2206273 NPR PA 3
2163323 NPR PM M 28 mini 2163156 NPR PS M 28 2206206 NPR PR M 88.9 2206273 NPR PA 3
2163324 NPR PM M 35 mini 2163157 NPR PS M 35 2206207 NPR PR M 108 2206273 

& 2206208
NPR PA 3 
& NPR PA 4
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NPR PM TH NPR PS TH NPR PR TH AKTIVÁTOR
č. artiklu označení č. artiklu označení č. artiklu označení č. artiklu označení
2168630 NPR PM TH 12 mini 2168637 NPR PS TH 12 2163353 NPR PR TH 40 2206272 NPR PA 2
2163325 NPR PM TH 16 mini 2163186 NPR PS TH 16 2163354 NPR PR TH 50 2206272 NPR PA 2
2163326 NPR PM TH 18 mini 2163187 NPR PS TH 18 2163355 NPR PR TH 63 2206272 NPR PA 2
2163327 NPR PM TH 20 mini 2163188 NPR PS TH 20
2163328 NPR PM TH 25 mini 2163189 NPR PS TH 25
2207518 NPR PM TH 26 mini 2207519 NPR PS TH 26
2163329 NPR PM TH 32 mini 2163300 NPR PS TH 32
2163330 NPR PM TH 40 mini 2163301 NPR PS TH 40

2163302 NPR PS TH 50
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NPR PM U NPR PS U NPR PR U AKTIVÁTOR
č. artiklu označení č. artiklu označení č. artiklu označení č. artiklu označení
2168631 NPR PM U 12 mini 2168638 NPR PS U 12 2163361 NPR PR U 63 2206272 NPR PA 2
2168632 NPR PM U 14 mini 2168639 NPR PS U 14 2168654 NPR PR U 75 2206271 NPR PA 1
2163331 NPR PM U 16 mini 2163303 NPR PS U 16 2191756 NPR PR U 90 2206271 NPR PA 1
2163332 NPR PM U 18 mini 2163304 NPR PS U 18 2191757 NPR PR U 110 2206271 NPR PA 1
2163333 NPR PM U 20 mini 2163305 NPR PS U 20
2163334 NPR PM U 25 mini 2163306 NPR PS U 25
2163335 NPR PM U 32 mini 2163307 NPR PS U 32
2163336 NPR PM U 40 mini 2163308 NPR PS U 40

2210659 NPR PS U 50
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NPR PM V NPR PS V NPR PR V AKTIVÁTOR
č. artiklu označení č. artiklu označení č. artiklu označení č. artiklu označení
2168633 NPR PM V 12 mini 2168650 NPR PS V 12 2163365 NPR PR V 42 2206272 NPR PA 2
2168634 NPR PM V 14 mini 2168651 NPR PS V 14 2163366 NPR PR V 54 2206272 NPR PA 2
2163337 NPR PM V 15 mini 2163309 NPR PS V 15 2191758 NPR PR V 64 2206272 NPR PA 2
2168635 NPR PM V 16 mini 2168652 NPR PS V 16 2163369 NPR PR V 76 2206272 NPR PA 2
2163338 NPR PM V 18 mini 2163310 NPR PS V 18 2163370 NPR PR V 89 2206272 NPR PA 2
2163339 NPR PM V 22 mini 2163311 NPR PS V 22 2163371 NPR PR V 108 2206272 NPR PA 2
2163340 NPR PM V 28 mini 2163312 NPR PS V 28
2163341 NPR PM V 35 mini 2163313 NPR PS V 35

2168653 NPR PS V 42
2163314 NPR PS V 54

č. artiklu. 2227014

č. artiklu 2227015

č. artiklu: 2195302


